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Accoya® trevirkets holdbarhet (råtemotstand) er klasse 1, som møter og til og med er bedre 
enn ytelsen til naturens mest holdbare tresorter som eik, teak, iroko og sapele. Alle partier med 
Accoya® trevirke testes etter produksjonen for å sikre at holdbarheten kan garanteres.

holdbarhet

sammenligning av holdbarhet levetid (år) sidevegg i kanal

acetylert poppel ** Ikke-modifisert trevirke

Etter 10 år i ferskvann

Accoya® 
trevirke

Europeisk
eik

Iroko Sapele Skotsk
furu

Basert på BSEN 8417 
angir 
mulig 
holdbarhet

Accoya® 
trevirke

Europeisk
eik

Teak Iroko Sapele

NS-EN350-2. Klassifikasjonstester: NS-
EN113, NS-EN252, NS-ENV807 — Spekter 
forårsaket av variasjon av arter eller 
forskjellen mellom kjerne- og yteved

angir 
mulig 
holdbarhet

fordelene med Accoya® 

   produkter som vil tåle testen over tid og som ikke må erstattes  
på minst 60 år *

  bruk i krevende utendørs applikasjoner, til og med i ferskvann  
  skjønnhet, eleganse og stil - naturlig eller overflatebehandlet

** Accoya trevirke framstilles ved bruk av en modifikasjonsprosess som kalles acetylering. * i bruk klassene 1, 2, og 3 som definert i NS-EN335-1
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