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MILJO- OG MATERIALDEKLARASJON

DEKORATIVT LAMINAT, TYPE HGS, HGF OG HGP

INNHOLDSDEKLARASJON
Innholdsdeklarasjon for 1 m? av 0,8 mm

tykt, dekorativt laminat av type HGS, HGF og
HGP, vekt 1050 g.

Ubleket kraftpapir 530 g
Hvitt dekorpapir 160 g
Fenolharts 200g
Melaminharts 160 g

BRUKSOMRADE
Dekorativt laminat brukes av bygge- og
innredningsbransjen der det stilles
strenge krav til flatene med hensyn il
design, slitestyrke, fuktresistens og enkel
rengjoring. Dekorativt laminat limes pa
et underlag, f.eks. en sponplate, og
fungerer som et dekorativt og robust
overflatesjikt. Dekorativt laminat fra
Formica er godkjent for kontakt
med neeringsmidler av det svenske

en nedre og ovre
grense for & ta heyde for variasjoner
mellom ulike produksjonsenheter.

66 %
34 %

Fornybar ravare
Ikke fornybar ravare

Ravarenes opprinnelse

Material- og transportbehovet for produk-
sjon av dekorativt laminat er skissert i
flytskjemaet nedenfor. Ravarer kjopes
farst og fremst i Nord-Europa og USA.
Boksene som er markert med blatt, viser

Formicas egen produksjon.
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ENERGIFORBRUK

Energiforbruket ved produksjon av 1 m*
dekorativt laminat er ca. 40 MJ fordelt pa
falgende energityper.

Biobrensel: 31%
Naturgass 22 %
Elektrisk kraft 19 %
Olje 15 %
Kull 13 %
Utslipp til vann, g/m?
coD <2
Suspensjonspartikler <2
BOD7 <1
TOC =1
Total nitrogenmengde =1

Utslipp il luft, g/m?
Karbondioksid (fossil)
1900-2700

Organiske forbindelser

PRODUKSJON
Produksjonssteder
Finland, England og Spania

Produksjonsprosess

De inngaende papirsjiktene impregneres
med henholdsvis fenol- og melaminharts
og presses deretter sammen under heyt
trykk og hey temperatur. Dette herder
bindemiddelet og danner et dekorativt
laminat med stor motstandskraft mot
fysisk og kjemisk pavirkning.

Produksjonsavfall
Produksjonsavfall gjenvinnes som energi
for prosessen.

DISTRIBUSJON AV FERDIG
PRODUKT

Emballasje

Emballasjen bestar av balgepapp, polye-
tylenfolie og plast- eller stalband. |

Sverige er Formica Skandinavien AB tilknyttet
REPA-registeret (returpapir).

Transportstotte: Trepall.
Transport

Ferdig laminat transporteres ferst og
fremst pa lastebil eller bét.

BYGGEFASEN
Produktet skal ikke utsettes for slag, stet
og nedber.

BRUKSFASEN

Dekorativt laminat er vedlikeholdsfritt
bort-sett fra normal rengjering med vann
og even-tuelt rengjeringsmiddel. Ved de
fleste bruksomrader er den tekniske livs-
lengden ca. 20 ar.

RIVING
Dekorativt laminat er limt pa et underlag,
f.eks. tre eller en sponplate.

RESTPRODUKTER

Avfall som genereres ved montering eller
riving, kan brennes. Ved fullstendig for-
brenning (fint oppdelt materiale, >750°C,
5 sek. opphold) dannes restprodukter

van[ig‘h’e som
MJ/kg.

Ikke aktuelt

Egenemisjoner

Formaldehydutslipp fra et ferdig laminat-
produkt < 0,04 mg/m®. Dette kan sam-
menliknes med grenseverdien for sponp-
later i klasse E1 som er angitt til 0,13
mg/m®. @vrige egenemisjoner av
organiske forbindelser er mindre enn 20
pg/mt, og ingen enkeltstoffer slipper ut >
5 pg/mdt.

Krav til omkringliggende bygge-
materialer
Ikke aktuelt

Drift og vedlikehold: Vedlikeholdsfritt
Lydniva: Ikke aktuelt

Magnetiske og elektriske felt
Ikke aktuelt
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